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ACO Gully	 -	дренажный	трап,	который	служит	
для	сбора	воды	с	водосточной	трубы	и	с	тер-
ритории	вокруг	дома	(как	точечный	ливнепри-
емник).	
Это	система	водоотвода	своими	руками	за	15	
минут.	Минимум	усилий	и	минимум	затрат.	
ACO	 Gully	 не	 требует	 проведения	 коммуни-
каций	и	 отдельного	 дренажного	 поля.	Корпус	
имеет	 дренажные	 отверстия.	 Емкость	 трапа	
составляет	11	литров,	что	достаточно	для	сбора	
и	дренирования	воды	с	водосточной	трубы	или	
уличного	крана.	
Вы	можете	установить	трап	ACO	Gully	на	терри-
тории,	где	уже	есть	мощение	или	газон.	У	вас	
не	 будет	 необходимости	 в	 демонтаже	 покры-
тия	или	большом	объеме	земельных	работ.

Решетка	 выполнена	 из	 ковкого	 чугуна	 высше-
го	 качества	 и	 имеет	 суперпрочное	 покрытие	
KTL,	которое	применяется	только	на	професси-
ональных	 системах.	 В	 комплект	 также	 входит	
корзинка	для	мусора.	Чтобы	установить	трап	на	
территории	переезда	автомобиля	забетонируйте	
верхнюю	часть.

Дренажный трап ACO Gully
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Выкопайте	яму,	сохранив	травянистый	слой	
почвы	(в	случае	монтажа	на	газоне).

Вставьте	 нижнюю	 часть	 трапа	 и	 засыпьте	
речным	камнем	или	мытым	щебнем.

Заполните	оставшееся	место	снятым	ранее	
верхним	слоем	почвы.

Вставьте	корзинку	для	мусора	и	оденьте	ре-
шетку.

Оставьте	10-15	см	для	грунта	и	оденьте	верх-
нюю	часть	трапа.

Застелите	стенку	ямы	со	стороны	фундамента	
пленкой,	чтобы	отсечь	воду

Инструкция по монтажу


